TRAKTOR SAME - FRUTTETO CVT S/V

TECHNICKE PARAMETRY ‘

90 95 100 105 115
Emisni norma Stage V
Valce / Zdvihovy objem pocet/cm? 3/2.887 | 4/3.849 | 3/2.887 4/3.849
Max. vykon s OverBoost (ECE R120) kW/k - - - - 93/126
Max. vykon (ECE R120) kW/k 67 /91 70/95 75/102 | 78/106 | 85/116
Yggg”Rﬁfzig;‘e”O"”"'Ch otackach KW/k 63,5/86 | 66,4/90 | 71,1/97 | 74/101 | 80,6/110
Max. to¢ivy moment pfi 1.400 ot/min Nm 372 389 417 433 472
Max. rychlost km/h@ot/min MODEL S: 40@1.570 / MODEL V: 40@1.770
Nosnost zadniho TBZ kg 2.600
Sifka (min. - max.) mm MODEL S: 1.267 - 1.517 / MODEL V:1.083 - 1.298
MOTOR

Vice vykonu. Vice hospodarnosti. Prosté jedinecné. Nové traktory SAME Frutteto jsou nabizeny se zcela nové vyvinutymi
motory FARMotion, které diky pokrocilé technice plni aktualni emisni normu Stage V. Nové motory nepfinesly pouze lepsi
vykon a nové technologie. Zaméfeni na kompaktni rozméry jiz pfi jejich konstrukci pfineslo i zkraceni rozvoru, a tedy
zvySeni obratnosti vSech jimi vybavenych modeld. Nové 3 a 4véalcové motory FARMotion pouzivaji nejmodernéjsi
motorovou technologii, diky které dosahuji $pickovych vykon( pfi minimalni spotfebé paliva. Sazka na osvédcené
konstrukeni FeSeni naopak garantuje dlouhodobou spolehlivost a bezporuchovost. Kfivky vykonu a toCivého momentu
motort FARMotion jsou optimalizované pro potfeby nejriiznéjSich zemédeélskych &innosti s extrémné nizkou specifickou
i realnou spotrfebou v celém provoznim rozsahu motoru. Vyhod, které nabizi tyto motory, je ale vice: kompaktni rozméry
umoznuji dosazeni velmi kratkého rozvoru, a pfitom vysokého maximalniho uhlu nato€eni prednich kol. Snizena hladina
vibraci a hluku znamenaiji zvySeni komfortu pro obsluhu.

PREVODOVKA

Postavena na zkusenostech predniho vyrobce specialnich traktort. Pfevodovky modelové fady SAME Frutteto prinaseji
pokrokové technologie do segmentu specialnich sadarskych a vinarskych traktord. Prevodovky jsou vysledkem
obrovskych zkuSenosti firmy SAME, ktera byla vzdy pilotnim dodavatelem v konstrukci a vyvoji prevodovek a pfevodovek
pro specializované pouziti, které presné odpovidaji potfebam uzivateld.

Powershift a SenseClutch - Prevodovky s funkci Fazeni pod zatézi (Powershift) umoziuji obsluze rychlou zménu
pfevodového stupné bez prerudeni toku sily a bez nutnosti pouziti spojkového pedalu. Diky tomu je dosazeni idealni
pracovni rychlosti pro praci snazsi, stejné jako moznost reagovat na zménu v zatézi bez nutnosti pferudovat tok sily —
traktor i naradi tak vzdy pracuje za optimalnich podminek.

CruiseSpeed - Pro dosazeni $pickové efektivity pfenosu sily a provozu mohou byt traktory Frutteto vybaveny
pfevodovkou CruiseSpeed. Tyto pifevodovky maji specificky zvolené pifevodové poméry umoznujici dosazeni maximalni
rychlosti 40 km / h v ekonomickych otackach motoru.

HYDRAULIKA

Impozantni vykon, neuvéfitelna variabilita. Obrovska sila zadniho tfibodového zavésu a hydraulicky vykon dostateCny i
pro mnozstvi hydraulickych okruhu, kterymi je traktor SAME vybaven. To jsou zasadni parametry hydraulickych systém
téchto specializovanych stroji. Traktory SAME Frutteto mohou byt vybaveny bud hydraulickym systémem s jednim
vykonnym ¢erpadlem nebo na prani dodavanym tandemovym c¢erpadlem s pritokem az 38 + 26 | / min. Druha volba dale
zvysuje variabilitu pouZiti téchto pokrocilych strojd. | v pfipadé poc¢tu hydraulickych okruht je k dispozici hned nékolik
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variant. Zadni hydraulické okruhy: celkem 3 okruhy s moznosti regulace pratoku a jednoho okruhu s plovouci polohou. S
efektivnim a presnym ovladanim zvladnete kazdou praci. Specificka geometrie ramen tfibodového zavésu a
zdvihacich tahel v kombinaci s robustni konstrukci a vSech komponentd umoznuji dosazeni vynikajici zdvihaci kapacity
zadniho tfibodového zavésu i pro ty nejvétsi vyzvy.

KABINA

Prikladna ergonomie a funkéni design — pohodli a vzdy plna kontrola nad strojem. Kabiny nové fady Frutteto jsou
ztélesnénim nejlepSich feSeni v oblasti komfortu, ergonomie, funk&niho provedeni a vzhledu. Nas cil je aby Vase prace
byla pohodInégjsi a ziskové&jsi. Traktory SAME Frutteto jsou dostupné s kabinami, u kterych je mozné pouzit rafky az do
velikosti R28. Na vybér jsou dale dvé verze platformy v pfipadé Ze neni pozadovana kabina. Sirsi verze umozfiuje stejné
jako kabina pouziti R28, UzSi pak kola o velikosti R20 nebo R24. Kabiny traktord SAME Frutteto byly vyvinuty specialné
pro tuto Fadu. Jejich moderni 4sloupkova konstrukce a jednodilné predni sklo bez stfedovych pri¢ek umozniuje opravdu
nezastfeny vyhled kolem celého stroje v€etné zcela volného vyhledu na vpredu uchycené naradi. Velkorysost se v novych
kabinach projevuje i v prostornosti a perfektnim prostfedi. Nové kabiny tak vzdy nabizeji dostatek mista i v oblasti kolem
pasu a nad hlavou. Vykonny klimatizacni systém se stara o vzdy perfektni klima. V neposledni fadé vyrazné pfispiva
komfortu i novy motor FARMotion a pouziti specialnich tlumicich materiald. Prostor fidi¢e a v§echny ovladaci prvky jsou
rozmistény ergonomicky v dosahu Fidi€e. | u Fady Frutteto je pouzito barevné rozliSeni jednotlivych prvki pro jasné
oznaceni, do jaké funkeni skupiny dany ovladaci prvek patfi. Diky tomu se kazdy rychle v kabiné zorientuje. Klimatiza¢ni
systém dodava Eerstvy vzduch do kabiny rovhomérné pomoci mnoha nastavitelnych vydech( a udrzuje optimalni teplotu
v tfeskutych mrazech stejné jako v letnim parnu.
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